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EFinbau-Kuhlschranke
Produktubersicht K 7344 D

Nischenhdhe

1220 mm

A
| o4
G

3548 Perfng;rtgresh

Typ-/Verkaufsbezeichnung
Gerdtekategorie

K7344D
L

Kuhlschrank °

Bauform I

Einbaugerét integriert/untergebaut/dekorfahig ®/—/—

TUranschlag/Turanschlag wechselbar/Side-by-Side fahig rechts/®/—

Beleuchtung Kihlzone LED

PerfectFresh Pro LED Beleuchtung -

Bedienkomfort I

Vernetzung mit Miele@home °

Frischesystem PerfectFresh Pro

ComfortClean/DynaCool/ComfortFrost o/0/®

SoftClose/SelfClose (inkl. Vollauszige) —/-
I

Bedienkonzept SensorTouch

SuperKihlen o

Anzahl Temperaturzonen 3

Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus o/0/®

Kiihlgerit/-zone I

Anzahl der Abstellflachen/davon beleuchtet 2/-

Flaschenablage aus verchromtem Metall -

Anzahl Frischeschubladen 2

Abstellborde durchgéngig 2

Innentdrabsteller fir Flaschen 1

Trockene Rickwand Kunststoff/CleanSteel ®/—

ComfortSize o

Effizienz und Nachhaltigkeit I

Energieeffizienzklasse (A - G) D

Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh 148/0,405

Gerauschklasse (A - D) B
|

Verriegelungsfunktion o

Akustischer Turalarm/Akustischer Temperaturalarm o/—

Optischer Turalarm/Optischer Temperaturalarm o/—

Technische Daten
NischenmaBe in mm B x Hx T)

560-570 x 1.220-1.236 x 550

Befestigungstechnik Festtur
Max. Turfrontgewicht Kihlteil/Gefrierteil in kg 19/~
Klimaklasse SN-T
Kihlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in | 158/67/16
Lagerzeit bei Stérung/Gefriervermdgen in kg/24h 13/2,0
Gerausch-Schallleistung in dB(A) re1pW 35
Stromaufnahme in Milliampere (mA) 1.200
Spannung in V/Absicherung in A 220-240/10

Mitgeliefertes Zubehor

Eierablage/Eiswiirfelschale

Nachristsatz SoftClose KSC 30

Edelstahl CleanSteel

Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in EUR inkl. MwSt.

Nachkaufbares Zubehor
Flaschenablage K 7000

ung KEDF 7122

1.249,-

Preis auf Anfrage

Nachkaufbares Zubeh6r KEDF 7122
Edelstahl-Frontverkleidung

* Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer
Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kéltegerat ist bei
einer Nischentiefe von 5560 mm voll funktionsféhig, hat

aber einen geringfligig hdheren Energieverbrauch.




